定量泵问询数据

1． 工作液体

*名称（                               ）浓度（           ％）* 比重（最大           正常          ）

*温度（最大       ℃ 正常       ℃ 最小       ℃）熔点（       ℃）*粘度（最大        正常        ）

蒸发压力（最大        正常        ）比热（              ）

*悬浮液（有）（无）名称（                    ）浓度（      Wt％） 颗粒直径（最大        一般       ）

比重（         ） 粘度（母液             外观           ）

     显著特性（                                                                                   ）

（粘着性，沉淀情况，硬度，形状，能融性，变质情况，危险性等）

其它（                                                                                       ）

     （腐蚀/侵蚀，可压缩性，沸点，结晶情况，导热性，聚合情况，危险性等）

2． 泵的规格（所要求的性能）

 泵型式（隔膜型，柱塞型）

泵头连数（1连型，2连型，3连型，4连型）。

*流量： 1连（最大            正常            最小            ）

2连（最大            正常            最小            ）

3连（最大            正常            最小            ）

4连（最大            正常            最小            ）

*吸入压力（最大           正常           最小           ）

*排出压力（最大           正常           最小           ）

*冲程控制方式（手动，电气控制，气动控制）

电机转速控制方式（无，变频控制）

运行条件（连续，间断             时/天）

接液端材质（                                 ）法兰标准（吸入            排出             ）

隔膜材质（                                 ）

3． 安装条件

环境温度（最高          ℃ 正常          ℃ 最低          ℃）海拔高度（               ）

*安装地点（室内，室外），安装（水平，垂直，液管路）

*电源（3∮          Hz          V） *防爆等级（                       ）

其它（                                                                                   ）

        （安装空间，电机的设计绝缘等级，噪声，振动极限，管线负荷等）

4．管线条件
*NPSHA（                 M）
（吸入侧）Ps (               ) hs (             ) Dp1 (             )

Lp1 (              ) Le1 (             ) Pv (             )

（排出侧）Pd  (              ) hd  (             ) Dp2  (            )

Lp2  (            ) Le2  (             )

Dp1,Dp2 (管线内径)

Lp1,Lp2 (管线实际长度)

5．其它
备件                                                                                   

辅助设备                                                                               

备注                                                                                   

[注] 带有* 的条目是选择泵最起码参数。

